
撮り逃しを防ぐ 前後２カメラ採用撮り逃しを防ぐ 前後２カメラ採用

リアカメラ

その場で映像確認その場で映像確認 後方撮影用カメラ同梱後方撮影用カメラ同梱

後方撮影用のリアカメラを同梱。
前方、後方の映像を同時に記録で
きます。（接続ケーブル 7m）

後方撮影用のリアカメラを同梱。
前方、後方の映像を同時に記録で
きます。（接続ケーブル 7m）

高画質録画高画質録画

※撮影状況や被写体の影響など、条件により撮影でき
ない場合があります。
※撮影状況や被写体の影響など、条件により撮影でき
ない場合があります。

信号機やナンバープレートなど
を高画質で鮮明に撮影できます。
信号機やナンバープレートなど
を高画質で鮮明に撮影できます。

液晶モニター付なので、録画の
確認だけでなく、カメラアング
ルの調整もカンタン！

液晶モニター付なので、録画の
確認だけでなく、カメラアング
ルの調整もカンタン！

すぐに使える
micro SDHC
カード付属！

AN-R084AN-R084
暗い場所や夜間に強い
高性能センサー
暗い場所や夜間に強い
高性能センサー STARVIS( スタービス )搭載STARVIS( スタービス )搭載

STARVISはソニー株式会社の登録商標です。



販売店名

製品特長

サイズ

1.ソニーSTARVIS 搭載で鮮明できれいな画像を記録可能
2.専用ビューアーで前後の録画データを同時に再生可能！
　GPS内蔵で位置情報・推定速度も確認可能
3.後方用のﾘｱｶﾒﾗを同梱。後方からの衝突や煽り運転、危険運転などを記録可能。
4.コンパクトボディーで多くの車種に取付可能

製品仕様

Drive Recorder   AN-R084Drive Recorder   AN-R084

リアカメラ　接続ケーブル 7m

本体寸法

リアカメラ寸法

65mm65mm

34mm34mm

28mm28mm
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34mm34mm

記録素子
最大記録画角

GPS
Gセンサー
記録方式

録画ファイル構成
画面サイズ
音声録音

フレームレート

記録映像再生方法
電源電圧
消費電力

動作温度範囲
製品保証期間

リア：約 57（W）×28（H）×34（D）mm

リア：200万画素 （鏡像）

リア：水平 92° / 垂直 50° / 対角 105°

リア：約 24ｇ

※一般の動画プレーヤーで再生できます。MOV（ビデオ：H.264、オーディオ：ADPCM）が再生可能なプレーヤーが必要です。

57mm57mm

2.0インチ


