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●ドライバーの瞳（ひとみ）を
　リアルタイムで感知する
　高性能アルゴリズム内蔵
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カメラ

アラーム

認識感度(時間)

推奨設置距離

動作電圧

消費電力

動作温度

本体質量

本体サイズ

同梱品

赤外線対応CMOSイメージセンサー搭載カメラ

無音・4段階調整可能

0.4秒・0.7秒・1秒（目を閉じる時間） 

60±20cm 

DC 12V～24V

 Max   10W

-20℃ ～ +70℃

 約80g　(スタンド台含む) 

92 X 24 X 46 mm 

シガー電源ケーブル、スタンド、両面テープ、
ケーブルクランプ、取扱説明書（保証書）

※本製品は居眠り運転を完全に防止する機器ではなく注意を喚起する機器です。全ての条件において感知・警告を保証するものではありません。

製品仕様

AN-S018

CMOSイメージセンサー搭載カメラ
警告アラームと3色LED表示によるドライバーへの注意喚起
赤外線LEDを搭載で、夜間・サングラス着用時にも対応

簡単取付簡単取付

サイズ

原寸

92mm 46mm

24m
m

4 545708 001554

※特殊なコーティング（ミラーレンズなど）のメガネには対応しません。
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
※製品画像は、実際の製品とは色合いや質感が異なる場合があります。

正常な運転姿勢 居眠りを感知 わき見運転を感知

瞳認識中は緑色のLED表示 0.4秒～1秒目を閉じていると
赤色のLED表示とアラームが
鳴ります

3秒以上わき見をしていると
青色のLED表示が赤色になり
アラームが鳴ります
（センサーカメラ認識範囲内）


